
Porównanie modeli PORÓWNANIE MODELI

BRICs LCD Series

BRICs Series

АИ 30

Charakterystyka
● GreenPower UPS™ Technology
● Filtry/Zabezpieczenia: EMI, RFI, przeciwprzepięciowy, impulsami 

elektrycznymi (wyładowań atmosferycznych)
● Zabezpieczenia Telefon/Fax/Modem/Sieć (RJ11/ RJ45)
● Auto-Restart/Auto-Charge
● Wyświetacz LCD
● Port USB
● Akumulatory wymieniane przez użytkownika
● Praca w pionie/poziomie
● Organizator przewodów
● Oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition

Dedykowane dla
● Kino domowe/HiFI
● Dom/Domowe biuro
● Małe Biuro

Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR) Diody LED

Zabezpieczenie portu RJ11/RJ45

Wyświetacz LCD

Wygodna instalacja Organizator przewodów

*=Inne typy gniazd, dostępne 
    na zamówienie

Charakterystyka
● GreenPower UPS™ Technology*
● Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR)
● Filtry/Zabezpieczenia: EMI, RFI, przeciwprzepięciowy, 

impulsami elektrycznymi (wyładowań atmosferycznych)
● Zabezpieczenia Telefon/Fax/Modem/Sieć (RJ11/ RJ45)*
● Auto-Restart/Auto-Charge
● Port USB & Serial
● Oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition

Dedykowane dla
● Kino domowe/HiFI
● Dom/Domowe biuro
● Małe Biuro

Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR) Diody LED*

Zabezpieczenie portu RJ11/RJ45*

Wyświetacz LCD*

Wygodna instalacja Organizator przewodów

АИ 30

9. Gniazdka zasilane z 
akumulatora i zabezpieczone 
przed przepięciem

10. Wejście prądu przemiennego

6. Gniazdo USB do połączenia z PC
7. Gniazda RJ11/RJ45 – 

zabezpieczenie linii 
komunikacyjnej

8. Bezpiecznik wejściowy

4. Wybór funkcji 
wyświetlanej na 
wyświetlaczu LCD

5. Gniazdo Serial do 
połączenia z PC

1. Włącznik zasilania
2. Dioda sygnalizująca 

pracę urządzenia
3. Wyświetlacz LCD
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# Podane w specyfikacji informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. ©2011 CyberPower Systems. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Specyfikacja techniczna

АИ 30

Charakterystyka
● GreenPower UPS™ Technology
● Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR)
● Filtry/Zabezpieczenia: EMI, RFI, przeciwprzepięciowy, 

impulsami elektrycznymi (wyładowań atmosferycznych)
● Zabezpieczenia Telefon/Fax/Modem/Sieć (RJ11/ RJ45)
● Auto-Restart/Auto-Charge
● Wyświetacz LCD
● Port USB
● Akumulatory wymieniane przez użytkownika
● Praca w pionie/poziomie
● Organizator przewodów
● Oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition

Dedykowane dla
● Kino domowe/HiFI
● Dom/Domowe biuro
● Małe Biuro

Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR) Diody LED*

Zabezpieczenie portu RJ11/RJ45*

Wyświetacz LCD*

Wygodna instalacja Organizator przewodów

Charakterystyka
● GreenPower UPS™ Technology
● Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR)
● Filtry/Zabezpieczenia: EMI, RFI, przeciwprzepięciowy, 

impulsami elektrycznymi (wyładowań atmosferycznych)
● Zabezpieczenia Telefon/Fax/Modem/Sieć (RJ11/ RJ45)
● Auto-Restart/Auto-Charge
● Wyświetacz LCD
● Port USB & Serial
● Akumulatory wymieniane przez użytkownika
● Oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition

Dedykowane dla
● Kino domowe/HiFI
● Dom/Domowe biuro
● Małe Biuro
● Średnie przedsiębiorstwa

Charakterystyka
● GreenPower UPS™ Technology
● Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR)
● Filtry/Zabezpieczenia: EMI, RFI, przeciwprzepięciowy, 

impulsami elektrycznymi (wyładowań atmosferycznych)
● Zabezpieczenia Telefon/Fax/Modem/Sieć (RJ11/ RJ45)
● Auto-Restart/Auto-Charge
● Wyświetacz LCD
● Port USB
● Akumulatory wymieniane przez użytkownika
● Oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition

Dedykowane dla
● Kino domowe/HiFI
● Dom/Domowe biuro
● Małe Biuro
● Średnie przedsiębiorstwa

Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR) Diody LED

Zabezpieczenie portu RJ11/RJ45

Wyświetacz LCD

Wygodna instalacja Organizator przewodów

АИ 30
# Podane w specyfikacji informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. ©2011 CyberPower Systems. Wszystkie prawa zastrzeżone. # Podane w specyfikacji informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. ©2011 CyberPower Systems. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Charakterystyka
● Technologia GreenPower UPS™
● Sygnalizacja LED
● Filtry/Zabezpieczenia: EMI, RFI, 

przeciwprzepięciowy, impulsami elektrycznymi 
(wyładowań atmosferycznych)

● Automatyczne ładowanie/ Autorestart
● Port USB
● Oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition

Dedykowane dla
● Kino domowe/HiFI
● Dom/Domowe biuro
● Małe Biuro

Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR) Diody LED

Zabezpieczenie portu RJ11/RJ45

Wyświetacz LCD

Wygodna instalacja Organizator przewodów

Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR) Diody LED

Zabezpieczenie portu RJ11/RJ45

Wyświetacz LCD

Wygodna instalacja Organizator przewodów
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Charakterystyka
● GreenPower UPS™ Technology
● Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR)
● Filtry/Zabezpieczenia: EMI, RFI, przeciwprzepięciowy, 

impulsami elektrycznymi (wyładowań 
atmosferycznych)

● Zabezpieczenia Telefon/Fax/Modem/Sieć (RJ11/ RJ45)
● Auto-Restart/Auto-Charge
● Wyświetacz LCD
● Port USB
● Akumulatory wymieniane przez użytkownika
● Oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition

Dedykowane dla
● Kino domowe/HiFI
● Dom/Domowe biuro
● Małe Biuro
● Średnie przedsiębiorstwa

Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR) Diody LED

Zabezpieczenie portu RJ11/RJ45

Wyświetacz LCD

Wygodna instalacja Organizator przewodów

АИ 30

* =Inne typy gniazd, dostępne na zamówienie

9 9

* =wybrane modele

* =Wybrane modele

*=Wybrane modele
**=Inne typy gniazd, dostępne na zamówienie
***=Wyposażenie opcjonalne

AVR
Niestabilne
zasilanie

Bezpieczne 
stabilne zasilanie

1. Włącznik zasilania
2. Wybór funkcji wyświetlanej na 

wyświetlaczu LCD
3. Wyswietlacz LCD
4. Gniazda RJ11/RJ45 – 

zabezpieczenie linii 
komunikacyjnej

5. Gniazda wyjsciowe AC
6. Gniazdo USB do podłączenia 

komputera
7. Bezpiecznik wejściowy
8. Organizator przewodów
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Specyfikacja techniczna
 BS450ELCD BS650ELCD BS850ELCD
  
 450 / 270 650 / 390 850 / 510
  TAK
  
  47 Hz - 63 Hz (Auto Sensing)  

  (6) Schuko lub (6) FR lub (6) UK (UK x 4 + IEC x 2)   
  Aproksymowana sinusoida 230 Vac +/- 5% 
  50 Hz / 60 Hz +/- 1%  
  4ms  
                 W urządzeniu: wyłącznik przeciążeniowy,  W układzie akumulatora: ograniczenie prądu wewnętrznego 

  TAK  
  RJ11 / RJ45 (jedno wejście / jedno wyjście)
  
  113.6 x 271 x 160.7  
 3.1 3.8 4.3

 12V / 4.5AH x 1 12V / 7AH x 1 12V / 8.5AH x 1
  TAK  
  8 Godzin 
  
 10 / 2 11 / 3 10 / 2

  Praca z sieci, Parca z baterii, Problem, Pojemność baterii  
  TAK
  
  Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003  

  TAK  
  USB  

Model
Konfiguracja
 Moc (VA / Watts)
 Technologia Energy-Saving
Wejście
 Zakres częstotliwości
Wyjście
 Liczba gniazd wyjściowych
 Napiecie wyjściowe w trybie bateryjnym
 Częstotliwość wyjściowa w trybie bateryjnym
 Typowy czas reakcji
 Ochrona przed przeciążeniem
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i filtracja
 Przepięcia oraz wyładowania
 Zabezpieczenie DSL / Phone / FAX / Modem
Cechy fizyczne
 Wymiary (H x W x D) (mm)
 Waga (kg)
Akumulatory
 Bezobsługowe kwasowo-ołowiowe
 Wymienialne przez użytkownika
 Typowy czas ładowania
Czas podtrzymania
 Obciążenie 50%/100% (min)
Sygnalizacja pracy
 LED
 Wielofunkcyjny ekran LCD
Komunikacja
 PowerPanel® Personal Edition
Zarządzanie
 Automatyczne ładowanie/ Autorestart
 Port komunikacyjny

2

5

5

UK gniazda*

FR gniazda*

UK gniazda**(BRICs Only)

FR gniazda**

Backup UPS Systems
Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR)
Automatyczna Regulacja Napięcia (AVR) stabilizuje 
zasilanie prądem zmiennym AC oraz utrzymuje 
optymalny poziom napięcia potrzebnego do zasilania 
urządzeń. System AVR stabilizuje wzrost bądź 
spadek napięcia utrzymując je na akceptowalnym 
poziomie 220/240V. Dzięki temu modułowi zasilacz 
UPS utrzymuje bezpieczny poziom zasilania 
podłączonych urządzeń bez konieczności 
przełączania na tryb pracy z baterii. Pozwala to 
przedłużyć żywotność baterii oraz eliminuje 
zakłócenia powstałe na wskutek transformacji prądu 
AC-DC. Dzięki czemu zmniejsza się ryzyko utraty 
danych, problemów z pracą systemu itp.

Myśl ekologicznie dla swojej przyszłości
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty 

Green IT, CyberPower rozwija niezwykle efektywną i 
nowatorską technologię GreenPower UPS™. Jako 
wiodący producent urządzeń zasilania awaryjnego, 

CyberPower nie tylko wdrożył tę ideę w swoich 
urządzeniach oferując ją swoim klientom, ale 

zaimplementował idee ekologiczne Green IT w 
cały proces funkcjonowania firmy. Działając 

zgodnie z dyrektywami unijnymi dotyczącymi 
ograniczenia na etapie produkcji w 

wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w 
elektronice oraz ich późniejszej utylizacji RoHS 

oraz WEEE, CyberPower ma wdrożone 
standardy zarządzania jakością ISO 14001 

oraz IECQ QC080000.
Jako jedna z niewielu firm w branży jest 

aktywnym członkiem Climate Savers 
Computing Initiative (CSCI) działającej na 

rzecz dostarczania użytkownikom 
inteligentnych technologii redukujących 

zużycie energii oraz emisję CO2.

Wyświetlanie szczegółowe. 
Na ekranie wyświetlone są 
najważniejsze informacje o 
pracy UPSa m.in. poziom 
obciążenia, stan 
naładowania baterii, 
pozostały czas pracy itp. 
Zmiana wyświetlanych 
informacji przy użyciu 
przycisku wyboru (Select) 
na obudowie.

Oprogramowanie PowerPanel®

Oprogramowanie PowerPanel® jest integralną częścią rozwiązań dostarczanych 
przez CyberPower dla zapewnienia kompletnej ochrony zasilania. Posiada 
intuicyjny interfejs i jednocześnie posiada bogatą ilość funkcji pozwalających na 
zarządzanie i monitoring systemu potrzymania zasilania. W sytuacjach zaniku 
zasilania oprogramowanie automatycznie zapisze otwarte pliki oraz wyłączy w 
bezpieczny sposób podłączone urządzenia.

PowerPanel® Personal Edition
Podstawowe oprogramowanie - PowerPanel® Personal Edition jest skierowane do małych firm. Przyjazny użytkownikowi 
interfejs, pozwala w łatwy sposób kontrolować i monitorować pracę UPSa. Informacje mogą być wyświetlane w postaci, 
zarówno w graficznej jak i statystycznej. Jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem Windows 7, Vista, XP, 2000 oraz 
Server 2008, 2003.

Model Obudowa Kształt napięcia  LCD AVR VA Watt Gniazda RJ11/45 USB Oprogramowanie Dedykowane dla  wyjściowego  

DX Series Tower * - - 400-800 240-480 3 - v v Home / SOHO

BS Series Brick * v - 450-850 270-510 6 v v v Home / SOHO

BRICs / BRICs LCD Series Brick * - v 450-850 270-510 6 ** v v Home / SOHO

Value GP / Value SOHO Series Tower * - v 400-800 240-480 3 - v v Home / SOHO

Value GP LCD Series Tower * v v 1200-2200 720-1320 6 v v v Home / SOHO / SMEs

Intelligent LCD Series Tower * v v 1350-1500 810-900 6 v v v Home / SOHO / SMEs

Adaptive Sinewave™ Series Tower Czysta Sinusoida v v 900-1500 540-900 6 v v v Home / SOHO / SMEs

FEATURE INDEX

Wyświetlacz LCD

WYŚWIETLACZ LCD

Wyświetlanie ogólne. 
Na ekranie wyświetlone są 
najważniejsze informacje o 
pracy UPSa m.in. poziom 
obciążenia, stan naładowania 
baterii, pozostały czas pracy 
itp. Zmiana wyświetlanych 
informacji przy użyciu 
przycisku wyboru (Select) na 
obudowie.

ORGANIZATOR PRZEWODÓW

WYGODNA INSTALACJA

Tabela wyświetlanych 
informacji na ekranie LCD TA
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Poziom obciążenia* Pozostały czas pracy Praca z baterii
AVR aktywny* Czestotliwość wyjściowa* Napiecie wejściowe
Przeciążenie Poziom naładowania baterii Napiecie wyjściowe
Tryb wyciszony Liczba dodatkowych baterii Zakres częstotliwości
Praca z sieci Wskaźnik szybkości zmian częstotliwości*
Temperatura (F and C)* Wyłączenie przy niskim poziomie naładowania baterii
  * = Wybrane modele

Wygodna instalacja
Odpowiednio zaprojektowane urządzenia pozwalają na ich pracę w 
dogodnym dla użytkownika ustawieniu m.in. w pozycji pionowej, 
poziomej, umocowanie urządzenia do podłoża itp.

ZABEZPIECZENIE PORTU RJ11/RJ45
Zabezpieczenie portu RJ11/RJ45
Zabezpieczeniu portu RJ11/45 umożliwia ochronę 
podłączonych urządzeń przed skutkami wyładowań, 
przepięć oraz innych zakłóceń pojawiających się w 
liniach komunikacyjnych.

AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA

*= symulowana sinusoida      **= wybrane modele

Value GP / SOHO Series
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Redukcja kosztów dzieki 
technologii GreenPower UPS™
Technologia GreenPower UPS™ dostarcza 
zaawansowanych rozwiązań o wysokiej 
efektywności, oszczędzających energię 
oraz ograniczających jej straty w 
urządzeniach. Wynikiem czego są 
zauważalne oszczędności kosztów energii 
w trakcie uzytkowania produktów Cyber-
Power z zaimplementowaną technologią 
GreenPower UPS™.

Think green 
         for your loved ones

MAC Energy Saver
Oprogramowanie Apples’ Energy Saver pozwala na redukcję zużycia energii urządzeń UPS. Wyposażony w port USB 
HID, UPSy CyberPower sa w 100% kompatybilne z oprogramowaniem MAC Energy Saver.

Oprogramowanie PowerPanel® dla Linux 
Oprogramowanie PowerPanel® dla środowiska Linux współpracuje z większością UPSów CyberPower. Ta specjalna 
wersja pozwala kontrolować oraz monitorować pracę urządzeń w środowisku Linux zapewniając kompletną ochronę ich 
zasilania oraz zapobiega utracie danych w sytuacjach zaniku napięcia.

• Przyjazny interfejs
• Informacja o obciążeniu, napięciu, czasie podtrzymania
• Powiadomienie o zdarzeniach

• Automatyczny zapis plików, wyłączenie sprzętu i uśpienie systemu
• Programowanie czasu pracy i restartu podłączonych urządzeń

Reliabil i ty.  Quality.  Value

The Second-to-None in UPS Technology

Model
Konfiguracja
 Moc (VA / Watts)
 Technologia Energy-Saving
Wejście
 Zakres częstotliwości
 Typ gniazda wejściowego
Wyjście
 Liczba gniazd wyjściowych
 Napiecie wyjściowe w trybie bateryjnym
 Częstotliwość wyjściowa w trybie bateryjnym
 Typowy czas reakcji
 Ochrona przed przeciążeniem
 AVR
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i filtracja
 Przepięcia oraz wyładowania
Cechy fizyczne
 Wymiary (H x W x D) (mm)
 Waga (kg)
Akumulatory
 Bezobsługowe kwasowo-ołowiowe
 Typowy czas ładowania
Czas podtrzymania
 Obciążenie 50%/100% (min)
 Sygnalizacja pracy
 LED
 Dźwiękowa
 Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Komunikacja
 PowerPanel® Personal Edition
Zarządzanie
 Autotest
 Automatyczne ładowanie/ Autorestart
 Port komunikacyjny

 VALUE600ELCD VALUE800ELCD VALUE1000ELCD  VALUE400E-GP VALUE600E-GP VALUE800E-GP VALUE1000E-GP 

 600 / 360 800 / 480 1000 / 550  400 / 240 600 / 360 800 / 400 1000 / 530
  —                                    TAK  
    
                         47 Hz - 63 Hz (Auto Sensing) 
  Schuko                                    IEC 320 C14     
    
  (2) Schuko                                    (3) IEC     
                                                                        Aproksymowana sinusoida przy 230 Vac +/- 5%    
     50 Hz / 60 Hz +/- 1%     
  8ms                                    4ms    
                   W urządzeniu: wyłącznik przeciążeniowy, W układzie akumulatora: ograniczenie prądu wewnętrznego   
  Boost & Buck                                  Single Boost  
     
     TAK     
  
  140 x 100 x 300                                  140 x 100 x 320
 4.8 5.4 5.1  4 5.1 6.1 6.2
     
    12V / 7AH x 1                        12V / 9AH x 1   12V / 4.5AH x 1 12V / 7AH x 1 12V / 8.5AH x 1 12V / 8.5AH x 1
     8 Godzin    
     
 9’30” / 1’30” 8’30” / 1’30” 6’30” / 1’00”  9 / 1 10 / 2 8 / 1 7 / 1
     
     Praca z sieci, Using Battery     
                                                                                Praca bateryjna, Niski stan baterii, Przeciążenie    
  TAK                                    -    
 
                              Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003    
 
     TAK     
     TAK     
     USB, Serial 

BS Series
1. Włącznik zasilania
2. Wybór funkcji wyswietlanej na 

wyswietlaczu LCD*
3. Wyświetlacz LCD*
4. Gniazda RJ11/RJ45 – 

zabezpieczenie linii komunikacyjnej
5. Gniazdo ładowarki akumulatorów
6. Gniazda wyjściowe AC
7. Gniazdo USB do podłączenia 

komputera
8. Bezpiecznik wejściowy
9. Organizator przewodów1

3

9

8
7

4 5

2

6

6
UK gniazda*

FR gniazda*

Value GP LCD Series

BRICs/BRICs LCD Series

Intelligent LCD Series

DX Series

UPSy serii Backup Systems przeznaczone są dla domowych użytkowników oraz 
małych biur, zabezpieczając urządzenia przed przed zakłóceniami w sieci m.in. 
przepięciami, spadkami napięcia oraz całkowitymi jego zanikami.

1. Włącznik zasilania
2. Diody LED
3. Wskaźniki pojemności baterii
4. Gniazda wyjściowe AC
5. Gniazdo USB do podłączenia komputera
6. Bezpiecznik wejściowy

1

2
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# Podane w specyfikacji informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. ©2011 CyberPower Systems. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Specyfikacja techniczna
Model
Konfiguracja
 Moc (VA / Watts)
 Technologia Energy-Saving
Wejście
 Zakres częstotliwości
Wyjście
 Liczba gniazd wyjściowych
 Napiecie wyjściowe w trybie bateryjnym
 Częstotliwość wyjściowa w trybie bateryjnym
 Typowy czas reakcji
 Ochrona przed przeciążeniem
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i filtracja
 Przepięcia oraz wyładowania
Cechy fizyczne
 Wymiary(H x W x D) (mm)
 Waga (kg)
Baterie
 Bezobsługowe kwasowo-ołowiowe
 Typowy czas ładowania
Czas podtrzymania
 Obciążenie 50%/100% (min)
Sygnalizacja pracy
 LED
 Sygnalizacja dzwiękowa
Komunikacja
 PowerPanel® Personal Edition
Zarządzanie
 Automatyczne ładowanie/ Autorestart
 Port komunikacyjny

 DX400E DX600E DX800E
  
 400 / 240 600 / 360 800 / 480
  TAK  
  
  47 Hz - 63 Hz (Auto Sensing)  
  
  (3) Schuko lub (3) FR 
  Aproksymowana sinusoida 230 Vac +/- 5% 
  50 Hz / 60 Hz +/- 1%  
  4ms  
              w urządzeniu: wyłącznik przeciążeniowy,  w układzie akumulatora: ograniczenie prądu wewnętrznego 
 
  TAK
  
  235 x 90 x 190  
 2.7 3.4 3.9

 12V / 4.5AH x 1 12V / 7AH x 1 12V / 8.5AH x 1
  8 Godzin
  
 12 / 4 10 / 3 8 / 2
   
  Praca z sieci, Parca z baterii, Problem, Pojemność baterii 
  Praca bateryjna, Niski stan baterii, Przeciążenie
  
  Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003  
  
  TAK  
  USB  

# Podane w specyfikacji informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. ©2011 CyberPower Systems. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Specyfikacja techniczna
 BR450E BR450ELCD BR650E  BR650ELCD BR850E BR850ELCD
  
                        450 / 270   650 / 390                                        850 / 510
    TAK
  
                            47 Hz - 63 Hz (Auto Sensing)  
  
            (6) Schuko lub (6) FR lub (6) UK (UK x 4 + IEC x 2) Outlets  
                 Aproksymowana sinusoida przy 230 Vac +/- 10% 
    50 Hz / 60 Hz +/- 1%   
    4ms                         
              W urządzeniu: wyłącznik przeciążeniowy, W układzie akumulatora: ograniczenie prądu wewnętrznego
    Single Boost  
  
    TAK   
 N/D TAK N/D  TAK  N/D TAK  
    
    113.6 x 271 x 160.7  
                               4.4                                    5.5                                     6.4
  
                   12V / 4.5AH x 1                                          12V / 7AH x 1                                       12V / 8.5AH x 1
    TAK   
    8 Godzin  
  
                              8 / 1    9 / 2                                        8 / 1
  
    Praca z sieci 
                           Praca bateryjna, Niski stan baterii, Przeciążenie
 N/D TAK N/D  TAK N/D TAK
 
                           Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003  

    TAK    
    TAK    
    USB  
  
 N/D TAK N/D  TAK N/D TAK

Model
Konfiguracja
 Moc (VA / Watts)
 Technologia Energy-Saving
Wejście
 Zakres częstotliwości
Wyjście
 Liczba gniazd wyjściowych
 Napiecie wyjściowe w trybie bateryjnym
 Częstotliwość wyjściowa w trybie bateryjnym
 Typowy czas reakcji
 Ochrona przed przeciążeniem
 AVR
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i filtracja
 Przepięcia oraz wyładowania
 Zabezpieczenie DSL / Phone / FAX / Modem
Cechy fizyczne
 Wymiary (H x W x D) (mm)
 Waga (kg)
Akumulatory
 Bezobsługowe kwasowo-ołowiowe
 Wymienialne przez użytkownika
 Typowy czas ładowania
Czas podtrzymania
 Obciążenie 50%/100% (min)
Sygnalizacja pracy
 LED
 Dźwiękowa
 Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Komunikacja
 PowerPanel® Personal Edition
Zarządzanie
 Autotest
 Automatyczne ładowanie/ Autorestart
 Port komunikacyjny
Wyposażenie  
  Ładowarka akumulatorów

1. Włącznik zasilania
2. Wyświetlacz LCD
3. Wybór funkcji wyświetlanej na 

wyświetlaczu LCD
4. Gniazdo Serial do połaczenia z PC
5. Gniazdo USB do połaczenia z PC
6. Gniazda RJ11/RJ45 – zabezpieczenie 

linii komunikacyjnej
7. Gniazdka zasilane z akumulatora i 

zabezpieczone przed przepięciem
8. Bezpiecznik wejściowy
9. Wejście prądu przemiennego

1

2

3

7

4

9

8

5

6

Specyfikacja techniczna
 VALUE1200E-GP VALUE1500E-GP VALUE2200E-GP
  
 1200 / 720 1500 / 900 2200 / 1320
  TAK
  
  47 Hz - 63 Hz (Auto Sensing) 
  IEC 320 C14  

  (6) IEC   
  Aproksymowana sinusoida przy 230 Vac +/- 10% 
  50 Hz / 60 Hz +/- 1%  
  4ms  
               W urządzeniu: wyłącznik przeciążeniowy, W układzie akumulatora: ograniczenie prądu wewnętrznego 
  Single Boost  
  
  TAK  
  RJ11 / RJ45 (jedno wejście / jedno wyjście)
  
  180 x 140 x 326  
 12.7 14 15.1
  
 12V / 7AH x 2 12V / 8.5AH x 2 12V / 9AH x 2
  TAK  
  8 Godzin  

 10 / 3 9 / 2 7 / 1
  
  Praca z sieci, Praca z baterii  
  Praca bateryjna, Niski stan baterii, Przeciążenie  
  TAK    

  Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003  
  
  TAK  
  TAK  
  USB, Serial 

Model
Konfiguracja
 Moc (VA / Watts)
 Technologia Energy-Saving
Wejście
 Zakres częstotliwości
 Typ gniazda wejściowego
Wyjście
 Liczba gniazd wyjściowych
 Napiecie wyjściowe w trybie bateryjnym
 Częstotliwość wyjściowa w trybie bateryjnym
 Typowy czas reakcji
 Ochrona przed przeciążeniem
 AVR
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i filtracja
 Przepięcia oraz wyładowania
 Zabezpieczenie DSL / Phone / FAX / Modem
Cechy fizyczne
 Wymiary (H x W x D) (mm)
 Waga (kg)
Akumulatory
 Bezobsługowe kwasowo-ołowiowe
 Wymienialne przez użytkownika
 Typowy czas ładowania
Czas podtrzymania
 Obciążenie 50%/100% (min)
Sygnalizacja pracy
 LED
 Dźwiękowa
 Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Komunikacja
 PowerPanel® Personal Edition
Zarządzanie
 Autotest
 Automatyczne ładowanie/ Autorestart
 Port komunikacyjny

Model
Konfiguracja
 Moc (VA / Watts)
 Technologia Energy-Saving
Wejście
 Zakres częstotliwości
 Typ gniazda wejściowego
Wyjście
 Liczba gniazd wyjściowych
 Napiecie wyjściowe w trybie bateryjnym
 Częstotliwość wyjściowa w trybie bateryjnym
 Typowy czas reakcji
 Ochrona przed przeciążeniem
 AVR
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i filtracja
 Przepięcia oraz wyładowania
 Zabezpieczenie DSL / Phone / FAX / Modem
Cechy fizyczne
 Wymiary (H x W x D) (mm)
 Waga (kg)
Akumulatory
 Bezobsługowe kwasowo-ołowiowe
 Wymienialne przez użytkownika
 Typowy czas ładowania
Czas podtrzymania
 Obciążenie 50%/100% (min)
Sygnalizacja pracy
 LED
 Dźwiękowa
 Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Komunikacja
 PowerPanel® Personal Edition
Zarządzanie
 Autotest
 Automatyczne ładowanie/ Autorestart
 Port komunikacyjny

Specyfikacja techniczna
 CP1050EAVRLCD CP1350EAVRLCD CP1500EAVRLCD
  
 1050 / 630 1350 / 810 1500 / 900
  TAK 
  
  47 Hz – 63 Hz (Auto Sensing)  
  IEC 320 C14  

  (6) Schuko  
  Aproksymowana sinusoida przy 230 Vac +/- 10% 
  50 Hz / 60 Hz +/- 1% 
  4ms 
              W urządzeniu: wyłącznik przeciążeniowy, W układzie akumulatora: ograniczenie prądu wewnętrznego 
  Single Boost  
  
  TAK 
  RJ11 / RJ45 (jedno wejście / jedno wyjście)
  
  374 x 100 x 249
 10.3 11.5 12.1
  
 12V / 7AH x 2 12V / 8AH x 2 12V / 8.5AH x 2
  TAK 
  8 Godzin  
 
 12 / 3 10 / 2 11 / 3

  Praca z sieci 
  Praca bateryjna, Niski stan baterii, Przeciążenie 
  TAK
  
  Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003
  
  TAK
  TAK
  USB  

Model
Konfiguracja
 Moc (VA / Watts)
 Technologia Energy-Saving
Wejście
 Zakres częstotliwości
 Typ gniazda wejściowego
Wyjście
 Liczba gniazd wyjściowych
 Napiecie wyjściowe w trybie bateryjnym
 Częstotliwość wyjściowa w trybie bateryjnym
 Typowy czas reakcji
 Ochrona przed przeciążeniem
 AVR
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i filtracja
 Przepięcia oraz wyładowania
 Zabezpieczenie DSL / Phone / FAX / Modem
Cechy fizyczne
 Wymiary (H x W x D) (mm)
 Waga (kg)
Akumulatory
 Bezobsługowe kwasowo-ołowiowe
 Wymienialne przez użytkownika
 Typowy czas ładowania
Czas podtrzymania
 Obciążenie 50%/100% (min)
Sygnalizacja pracy
 LED
 Dźwiękowa
 Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Komunikacja
 PowerPanel® Personal Edition
Zarządzanie
 Automatyczne ładowanie/ Autorestart
 Port komunikacyjny

  CP900EPFCLCD CP1300EPFCLCD CP1500EPFCLCD

 900 / 540 1300 / 780 1500 / 900
  TAK  

  47 Hz - 63 Hz (Auto Sensing) 
  IEC 320 C14

                                   (6) Schuko (Backup x 3)
   Czysta sinusoida przy 230 Vac +/- 10%
  50 Hz / 60 Hz +/- 1%
  4ms  
            W urządzeniu: wyłącznik przeciążeniowy, W układzie akumulatora: ograniczenie prądu wewnętrznego
  Single Boost
  
  TAK  
  RJ11 / RJ45 (jedno wejście / jedno wyjście)  

 275 x 100 x 230                                                                     370 x 100 x 265 
 6.6 9.5 10.9
  
 12V 8.5AH x 1 12V 7AHx2 12V 8.5AHx2
  TAK  
  8 Godzin  

 9/2 11/3 11/2

  Praca z sieci  
  Bateria rozładowana, Niski stan baterii, Przeciążenie (tryb bateryjny), Problem  
  TAK  

  Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003  

  TAK  
 USB                                                                        USB, Serial 

Interfejs komunikacyjny LED 
pozwala na monitoring aktualnego 
stanu sieci/akumulatorów UPSa 
informują użytkownika o trybie 
pracy: Praca z sieci; Praca z 
baterii; Problem.

Diody LED

Metalowa obudowa nie tylko świadczy o 
solidności sprzętu ale także podkreśla 
jego jakość oraz design.

1. Włącznik zasilania
2. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
3. Wyświetlacz LCD
4. Wybór funkcji wyświetlanej na 

wyświetlaczu LCD
5. Gniazdo USB do połaczenia z PC
6. Gniazdka zasilane z akumulatora i 

zabezpieczone przed przepieciem
7. Gniazdka w sposób ciągły 

zabezpieczone przed przepięciem
8. Gniazda RJ11/RJ45 – zabezpieczenie 

linii komunikacyjnej
9. Wejście prądu przemiennego

10. Bezpiecznik wejściowy
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www.cpsww.com

Smart App UPS Systems UPSy serii Smart App UPS zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz umożliwiają 
zdalne zarządzanie /monitorowanie podłączonych urządzeń m.in. serwerów, urządzeń 
telekomunikacyjnych,VOIP.

www.cpsww.com

*= Inne typy gniazd, dostępne 
     na zamówienie

UK gniazda*

FR gniazda*

Adaptive Sinewave™ Series

# Podane w specyfikacji informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. ©2011 CyberPower Systems. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Specyfikacja techniczna

1. Włącznik zasilania
2. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
3. Wyświetlacz LCD
4. Wybór funkcji wyświetlanej na 

wyświetlaczu LCD
5. Przełącznik trybu cichego
6. Przycisk autotestu
7. Gniazdo ładowarki akumulatorów
8. Gniazdo USB do połaczenia z PC
9. Gniazdka zasilane z akumulatora i 

zabezpieczone przed przepieciem
10. Bezpiecznik wejściowy
11. Gniazdo USB do połaczenia z PC
12. Gniazdo Serial do połaczenia z PC
13. Gniazdka w sposób ciagły 

zabezpieczone przed przepieciem
14. Wejście prądu przemiennego
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CP1300EPFCLCD/
CP1500EPFCLCD

CP900EPFCLCD 

Czysta Sinusoida vs Symulowana Sinusoida
Technologia Adaptive Sinewave™ dostarcza ciągłe 
czystosinusoidalne napięcie pozwalając uniknąć 
nieoczekiwanych problemów pracy oraz wyłączeń 
podłączonych urządzeń w trakcie przejścia z zasilania 
sieciowego na bateryjne. Przy symulowanej z 
symulowaną sinusoidzie występuje chwilowa przerwa 
(„power gap” patrz foto) w dostarczaniu napięcia w trakcie 
zmiany cyklu. Przerwa ta może spowodować zakłócenia 
pracy sprzętu z zasilaczami wyposażonymi w aktywne 
PFC po przejściu na pracę z baterii z symulowanym 
sinusoidalnym napięciem .

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Dostarcza szczegółowych informacji dotyczących status oraz konfiguracji UPSa m.in. 
napięcia w sieci, statusu baterii, czasu pracy obciążenia, trybu pracy i wiele innych. 
Ponadto umożliwia skonfigurowanie urządzenia aby dostarczało z wyprzedzeniem 
informacji o problemach z zasilaniem.

Adaptive Sinewave™ dla aktywnego PFC
Zabezpieczanie sprzętu wyposażonego w aktywne PFC za pomocą zasilaczy UPS bez czystej sinusoidy na wyjściu może 
powodować nieoczekiwanym wyłączeniem sprzętu po przejściu z pracy sieciowej na bateryjną UPSa. Technologia 
Adaptive Sinewave™ została przygotowana z myślą o współpracy z urządzeniami wyposażonymi w aktywne PFC aby 
dostarczyć rozwiązanie w przystępnej cenie dla segmentu SOHO.

Intelligent LCD Series

Intelligent LCD

Adaptive Sinewave™

Dedykowane

• Urządzenia o niekluczowym znaczeniu
• Home/office servers
• Urządzenia i wyposażenie telekomunikacyjne 

wyposażone w zasilanie bez aktywnego PFC 

• Podstawowe PC wyposażone w zasilanie z 
aktywnym PFC

• Zaawansowane PC oraz stacje robocze
• Podstawowe serwery
• Urządzenia sieciowe
• Podstawowe urządzenia I wyposażenie 

telekomunikacyjne

Cechy

• Symulowana sinusoida na 
wyjściu

• Szybki czas reakcji (poniżej 4ms)

• Czystosinusoidalne napięcie na 
wyjściu 

• Współpraca z zasilaczami z 
aktywnym PFC

• Szybki czas reakcji (poniżej 4ms)

Simulated Sinewave waveformPure Sinewave waveform

power gap

Metalowa obudowa

Współpraca z zasilaczami 
z aktywnym PFC

Dodatkowe wyposażenie umozliwiające 
ładowanie akumulatorów 4 AA/AAA w 
trakcie pracy UPSa.
* Akumu;latory AA/AAA nie wchodzą w skład zestawu.

Ładowarka akumulatorów

UPSy serii Adaptive Sinewave™ zabezpieczają 
urządzenia wyposażone z zasilacze z aktywnym 
PFC przed niespodziewanym wyłączeniem w 
trakcie przełączania UPSa z pracy z sieci na 
pracę bateryjna po zaniku zasilania.

Tabela wyświetlanych informacji na ekranie LCD
Poziom obciążenia* Pozostały czas pracy Czestotliwość wyjściowa*
AVR aktywny* Praca z baterii Napiecie wejściowe
Przeciążenie Poziom naładowania baterii Napiecie wyjściowe
Tryb wyciszony  

Value GP Series Value SOHO Series 

Organizator przewodów
Pozwala uporządkować przewody 
podłączone do zasilacza, dzięki czemu 
przestrzeń wokół urządzenia jest lepiej 
zorganizowana.

*= Inne typy gniazd, dostępne 
     na zamówienie

BUC0011PL-00

SUC0011PL-00


