


E(z)RFTM  Network Manager 2.1

Ogólne informacje

Przygotowanie instalacji i konfiguracja wstępna

Przykłady zastosowania

Prowadzący: Łukasz Naumowicz



Ogólne informacje

• Aplikacja działająca na dedykowanej platformie Service Appliance SA1000 
lub SA200

• Wygląd webUI, bliźniaczo podobny do 

interfejsu kontrolera

• Wbudowane opcje wizualizacji 

• Gromadzenie historii o zdarzeniach 

i stacjach bezprzewodowych

• Powiadomienia i generowanie raportów

• EzRF On The Go

• Od oprogramowania 4.0 i NM 2.1 możliwośd konfiguracji zdalnej wielu 
kontrolerów

*   Uwaga Network Manager, nie może zostad zainstalowany na tym samym serwerze  SA1000 co Location Manager

SA1000SA200



E(z)RF Network Manager 2.1 & kontroler - porównanie GUI

Cecha Network Manager GUI Controller GUI

Panele centralne Cały system WLAN Jeden kontroler

Alarmy/Powiadomienia Sieciowe Cała sieć Jeden kontroler

Wykrywanie obcych AP Cała sieć Jeden kontroler

Konfigurowalne Powiadomienia(Email) Dostępne Nie dostępne

Wizualizacja wydajności (heat-maps) Tak Nie dostępne

Raportowanie (Real-time + Historia) Tak Nie dostępne

Panel Stacji + Historia Tak Tylko w danej chwili

Panele Trendów Rozszerzone
Ograniczone lub 

tylko z danej chwili

Konfiguracja Wiele kontrolerów Jeden kontroler

Interfejsy GUI E(z)RF Network Manager 2.0 oraz kontrolera są bardzo zbliżone.



Szybki, a zarazem szczegółowy monitoring

• Główny Panel Systemu WLAN

 Panel danej stacji

 Wizualizacja wydajności @ w danej lokalizacji.

 Panel konkretnego kontrolera
Zalety:

 Proste a zarazem 
szczegółowe statystyki w kilku 
kliknięciach

 Natychmiastowy trouble-
shooting



Przykład architektury(1)
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Przykład architektury(2)
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Przygotowanie sieci i konfiguracja NM

1. Przygotowanie i konfiguracja 
kontrolera i AP

2. Konfiguracja routerów i 
firewalla

3. Konfiguracja SA i Network 
Managera

SA200/SA1000 oraz  
Network Manager

Kontroler oraz punkty 
dostępowe

Routery  oraz Firewalle



Przygotowanie i konfiguracja kontrolera i AP(1)

1. Sprawdź jakie kontrolery będą podłączane(MC500)
2. Zaktualizuj kontroler obsługiwaną przez daną wersję NM wersją 

oprogramowania SD (SD 4.0, NM 2.1 i wyżej)
3. Sprawdź czy łączna liczba AP na wszystkich podłączanych kontrolerach nie 

przekracza ilości licencji dostępnych w NM



Konfiguracja routerów i firewalla(2)

1.   Utwórz na firewallu przy  NM reguły dopuszczające ruch do Network Managera:
• Port 5000 UDP, oba
• Port 22 SSH, oba
• Port 443 https
• Port 80 http

2. Utwórz na firewallu  przy kontrolerze reguły dopuszczające ruch z Network Managera 
do kontrolera
• Port 22 SSH
• Port 443 https
• Port 5000 UDP

INTERNET

INTERNET



Konfiguracja SA i Network Managera(3)

1. Setup
Uruchom NM, wywołaj skrypt setup(adresacja IP, nazwa hosta, NTP, hasło)

2. Podział na grupy
Podziel kontrolery ze względu na grupy administratorów zarządzających konkretnym 
kontrolerem(dodaj grupy)

3. Kontrolery
Dodaj do systemu kontrolery zgodnie z podziałem na grupy(adres IP, hasło)

4. Mapy
Przygotuj hierarchiczne mapy poszczególnych lokalizacji  wraz z rozmieszczeniem 
AP(wprowadź mapy, a następnie punkty na mapach w NM)

5. Administratorzy
Dodaj administratorów(nazwa, hasło, przypisanie do grupy kontrolerów nadanie 
uprawnieo)

6. Raporty
Ustal harmonogram raportów(jak często ma byd wywoływany, dla jakich zdarzeo) 

7. Powiadomienia
Ustal kto i o jakich zdarzeniach ma byd informowany(konfiguracja serwerów SMTP, 
filtrów powiadomieo, powiadamianych osób)



https://77.65.5.173

Live Demo

https://80.53.97.173/


Przykłady zastosowao - Panele Trendów(1)

Zestaw 
Paneli 

Widok 
szczegółowy

# Stan 
kontrolerów

# Stan AP

Graficzna 
prezentacja statystyk

Zalety:

 Monitoring sieci w czasie

 Odtworzenie stanu z danej 
chwili

# Wykryte 
obce AP



Przykłady zastosowao - Panel Stacji Szczegóły(2)

Kluczowe 
Zdarzenia

Historia 
Zdarzeo

Zalety:

 Odtworzenie historii połączeń

 Rozwiązanie problemu poprzez 
dotarcie do jego źródła



Przykłady zastosowao - Wyszukiwanie semantyczne(3)

1. Wprowadź częśd 
słowa

2.  Wyświetlanie 
wyników 
kontekstowych

2b.  Odnośniki do 
kontrolerów

2c.  Odnośniki do AP

Zalety:

Linki kontekstowe do 
szybkiej nawigacji

 Bardzo proste w użyciu



Przykłady zastosowao - Lokalizacja stacji o słabym zasięgu(3)

1. Przejdź do 
kontrolera

2. Przejdź do 
stacji

3. Przejdź do 
lokalizacji



Przykłady zastosowao – Raportowanie(5)

Raporty 
Natychmiastowe

Zaplanowanie 
raporty

Dostępne 
raporty

Inventory 
Report 

Zalety:

 Audyt Sieci

 Planowanie Pojemności

 Raporty Zewnętrzne

Szczegółowe Raporty 
Stacji



Przykłady zastosowao – Powiadomienia(6)

Podsumowanie 
Alarmów

Historia 
Zdarzeo

Zaawansowane 
Filtry

Konfigurowalne 
Powiadomienia

Zalety:

 Monitoring aktywny

 Szybka diagnoza

 24x7 support
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Dziękuję za uwagę


