Instrukcja obsługi do karty Y-872 PCMCIA-CardBus-Firewire

Karta PCMCIA Firewire IEEE 1394a CardBus jest doskonałym sposobem na wzbogacenie swojego notebooka o 2 porty Firewire.  Instalacja jest szybka i prosta, należy po prostu wsunąć kartę w slot CardBus typ II swojego notebooka.  Karta Firewire oferuje nowoczesne rozwiązanie do szybkiego, cyfrowego, isynchronicznego  (w czasie rzeczywistym) trasferu danych pomiędzy komputerem, komputerowymi peryferiami oraz urządzeniami elektroniki użytkowej takimi jak kamery cyfrowe, VCRy, drukarki, aparaty cyfrowe.   

Zalety:

· szybka i łatwa instalacja – idealna dla mobilnych przedstawicieli.

· wzbogaca notebooka o 2 porty Firewire,

· zgodna ze specyfikacją IEEE 1394A i P1394A supplement 4.0

· prędkość transmisji do 400/200/100 Mbps,

· automatycznie dostosowywuje maksymalny transfer do możliwości urządzenia,

· zgodna ze specyfikacją IEEE 1394 OpenHCI V1.0 i 1.1,

· Hot-pluggable i w pełni Plug & Play

· Niskie zużycie prądu

· transfer danych do 50MB/s

· współpracuje z systemami: Windows 98/98SE/ME/2000/XP oraz MacOS 8.6 lub wyższym,

Dane techniczne:

złącze IEEE 1394:  

2 x 6-pin

waga:



50 g

wymiary: 


115.5 x 54 x 13.8

Instalacja sterwoników do Windows 98/98SE/ME/2000/XP

Karta PCMCIA CardBus Firewire Y-872 jest compatybilna ze specyfikacją IEEE1394 OpenHCI oraz specyfikacją Microsoft OHCI, DV oraz kompatybilna ze sterownikami SBP-2 w Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP oraz Mac OS.  Powyższe sprawia, że instalacja sterowników jest prosta i szybka i nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników.  Po wsunięciu karty Y-872 do slotu PCMCIA CardBus typ II w notebooku, Windows powinien automatycznie zainstalować swoje sterowniki.  Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Uwaga:, Wszystkie podłączane do karty PCMCIA Firewire IEEE 1394A Cardbus Y-872 urządzenia muszą mieć swoje źródło zasilania.

Uwaga: Przed zainstalowaniem i aktywacją kontrolera należy upewnić się, że posiada się kompletną i aktualną kopie danych zawartych na twardym dysku.  Producent nie odpowiada bowiem za utratę i uszkodzenie danych spowodowane błędnym procesem instalacji.  Jeśli będą występowały jakiekolwiek problemy z instalacją prosimy o skontaktowanie się z dealerem.

Przed istalacją kontrolera należy zwrocić uwagę:

1. Instalujący musi posiadać podstawową wiedzę o instalowaniu sterowników i urządzeń na notebooku.  Jeśli ma się wątpliwości co do swoich umiejętności w tym zakresie, należy zwrócić się o pomoc i usługę do lokalnego dealera lub osoby posiadającej powyższe umiejętności.

2. Komputer musi mieć poprawnie zainstalowany system operacyjny Windows

